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	ПРАВИЛЬНАЯ регулировка передних подшипников 
На НИССАН ТЕРРАНО WD 21 4WD [image: image1.png]



1.Ключом (см. ссылку  http://foto.mail.ru/mail/garry.64    затянуть колёсную гайку с моментом 70-86 Н.м 
2.Отпустить гайку и проверить люфт, который должен быть равен нулю. 
3.Провернуть колесо в обоих направлениях. 
4.Определить предварительный натяг в подшипниках , который должен быть равен 2,15-6,4 Н.м., для этого, зацепив за верхнюю шпильку динамометр, определить усилие А , под которым колесо начнет вращение. Далее подтяните гайку на 15-30градусов и проверните колесо в обоих направлениях. Зацепив динамометр за нижнюю шпильку,определите усилие В, под которым колесо начнёт вращаться. Натяг равен разности В-А. 
5.Повторяйте регулировки , и добейтесь правильного натяга в подшипниках 2,15-6,4 Н.м. 
6.Установите стопорную гайку и стопорное кольцо. 

Вот так надо отрегулировать передние подшипники!!! 
Размеры ключа : ножки не менее 6 см., диаметр 12мм,и 6мм, под ключ-головку на 17, плечо- держатель 14х3х1см. 


